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Трубы гофрированные для дренажа и отвода сточных вод  

Дренажные трубы с перфорацией предназначены для отвода грунтовых и сточных вод, что обеспечивается отверстиями в трубе через которые вода проникает внутрь и направляется в дренажный колодец или в сточную яму.  Для предотвращения засорения и заиливания частицами грунта трубы оборачиваются фильтрующей геотканью (нетканное полотно, геотекстиль) что обеспечивает неограниченный срок их эксплуатации. 

Также дренажные трубы произодятся без перфорации и могут использоваться для отвода воды как можно дальше от участка. 

Благодаря ребрам жесткости (гофрам) труба может быть проложена в любых грунтах на глубину до 2,5 метров.

Трубы поставляются бухтами в стандартной намотке по 50 м., по согласованию с заказчиком возможна намотка другой длины.

Вот лишь некоторые примеры использования дренажных систем: 

Предупреждает затопление земельных участков и построек;

Препятствует разрушению фундамента;

Предотвращает появление плесени и грибка на стенах подвалов и цокольных этажей.

Преимущества пластиковых дренажных труб:

Неподверженность коррозии и гниению;

Прочность, которая обеспечивается за счет специальных ребер жесткости;

Устойчивость к заиливанию и образованию засоров;

Неограниченный срок эксплуатации;

Небольшой вес, благодаря чему облегчается процесс транспортировки и прокладки.

Трубы гофрированные для дренажа, отвода сточных вод,  подземная прокладка

по ТУ 33-1018312-06-89
	Наружный диаметр, мм.
	Внутренний диаметр,

мм.
	Вес,

1 п.м.,

кг.
	Толщина стенки, мм. 
	Упаковка
	Цена за 1 п.м. с НДС при покупке на сумму, руб.

	
	
	
	
	
	200 тыс. руб.
	100 тыс. руб.
	50 тыс. руб.

	110
	
	0,54
	1,0
	Бухты 

по 50 м.
	59,00
	63,00
	67,00


